
 Multifonction A4 couleur 

 Jusqu’à 31 pages par minute

business hub C3110

 Fonctionnalités

Impression

– Couleur
– Noir & Blanc

Copie Numérisation

Fax

– Couleur
– Noir & Blanc
– PCL/PS
– Local/réseau
– USB

– Fax G3
– PC-Fax

– Couleur
– Noir & Blanc
– Scan-to-eMail
– Scan-to-SMB
– Scan-to-FTP

– Scan-to-HDD
– Scan-to-USB
– Scan-to-DPWS 
– TWAIN Réseau
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BROCHURE business hub C3110

Bac papier
PF-P14

 Diagramme des options 

 Technologie

Emperon™ – contrôleur d’impression Convient parfaitement aux utilisateurs et aux environnements IT grâce à la technologie d’impression unifi ée Konica Minolta ✔
Simitri® HD –  toner polymérisé Respect des budgets et de l’empreinte green avec la qualité supérieure et un impact environnemental limité ✔

i-Option – fonctions spéciales Augmente le champ des fonctionnalités en ligne avec les exigences individuelles ✔

 Option de fi nition 

Recto-Verso

Meuble support
SCD-25

 

POLICES
UNICODE 
LK-107

POLICES
OCR A & B
LK-108

THINPRINT
CLIENT
LK-111

ADAPTATEUR
WIFI 
SX-BR-4600

CARTE FAX 
FK-512  

POLICES
CODE-BARRES
LK-106

EXTENSION 
MEMOIRE 1GO

LECTEUR
DE CARTES
DIVERS 
TECHNOLOGIES
DE CARTES ID

AGRAFEUSE
EXTERNE
EH-C591 

DISQUE DUR
HD-P06

KIT DE MONTAGE 
FAX  
MK-P04 



BROCHURE business hub C3110

 Descriptions

Business hub  C3110  Multifonction A4 de 31 ppm n&b et couleur. 

Contrôleur d’impression Emperon™ en standard 

avec comptabilité PCL, PostScript; et XPS en option. 

Capacité papier de 250 feuilles et bypass manuel de 

100 feuilles. Chargeur automatique de documents 

Recto-Verso et unité Recto-Verso en standard. 

Mémoire 1 Go et Gigabit Ethernet en standard

Bac papier PF-P14 A4; 500 feuilles ; jusqu’à 90 g/m2 

Meuble support SCD-25  Assure une hauteur optimale et un espace  

de stockage pour papiers etc. 

Disque dur1 HD-P06  Capacité de 320 Go1

 

Extension mémoire 1 Go   Extension mémoire 1 Go pour un traitement 

plus rapide 

Carte Fax FK-512  Super G3 fax, Fonctionnalités digital fax  

Kit de montage fax MK-P04   kit d’installation pour carte fax

Lecteur de cartes Divers technologies de cartes ID1

Polices code-barres LK-106  Support natif de l’impression code-barres1

Polices UNICODE LK-107  Support natif de l’impression Unicode1

Polices OCR A et B LK-108  Support natif de l’impression polices OCR A & B1

Impression Thinprint®    Compression données d’impression pour réduire  

Cortado LK-111 l’impact sur le réseau

ADAPTEUR WIFI SX-BR 4600  Adaptateur pour connexion au réseau WiFi 

Agrafeuse externe EH-C591   Agrafage simple jusqu’à 50 feuilles par pile 

 Caractéristiques techniques 

CARACTERISTIQUES SYSTEME 

Mémoire système   1 Go (standard), 2 Go (en option)

Disque dur système  320 Go (en option)

Interface   10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Protocoles réseau   TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

Types de trame   802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP 

Chargeur de document  Jusqu’à 50 originaux; A6-A4 ; 50-110 g/m2, RADF

Formats papier   A6-A4: formats personnalisables

Grammage papier  60-210 g/m2

Alimentation papier   Standard : 350 feuilles ;  Max: 850 feuilles 

Bac 1   250 feuilles ; A6 – A4; 60 – 210 g/m2 

Bac 2 (en option)   500 feuilles ; A4; 60 – 90 g/m2 

Bypass   100 feuilles ; A6 - A4 ; formats personnalisés ; 60-210 g/m2 

Recto-Verso Auto.  A4; 60 – 210 g/m2 

Capacité sortie  Max : 150 feuilles 

Volume mensuel   Rec.: 6 500 pages 

Copie / Impression   Max.2: 120 000 pages

Durée de vie toner    Noir 5 000 pages ; CMJ 5 000 pages

Durée de vie unité image  Noir 25 000 pages ; CMJ  25 000 pages

Consommation  220 – 240 V / 50/60 Hz 

électrique Moins de 1.2 kW (système)

Dimensions  447 x 544 x 500 mm  

(L x P x H)

Poids Environ   30 kg

CARACTERISTIQUES DU COPIEUR 

Système Copie   Laser Electrostatique, tandem, indirect

Toner   Simitri® HD polymérisé

Vitesse imp./copie A4  Jusqu’à 31 ppm 

(n&b/couleur) 

Vit. Auto Recto-Verso A4  Jusqu’à 31 ppm 

(n&b/couleur) 

Temps de sortie  13 sec 

(n&b/couleur) 17 sec

Temps de préchauffage  Environ 38 sec3

Résolution copie  600 x 600 ppp 

Nuances couleur  256 nuances

Multi-copie 1 – 99

Format papier original  A6 – A4

Zoom 25 – 400 % ; par pas de 1% ; auto-zoom 

Fonctions copie   Recto-Verso; copie carte identité ; 2-en-1; 4-en-1; poster; 

ajustements de densité

 

 

CARACTERISTIQUES IMPRIMANTE 

Résolution imprimante   1 200 x 1 200 ppp

Languages  PCL 5e/c

d’impression  PostScript 3 

 PDF 1.7

 XPS1

Systèmes exploitation    Windows VISTA (32/64)

 Windows 7 (32/64)

 Windows 8 (32/64)

 Windows Server 2003/2008 (32/64)

 Windows Server 2012 (64)

 Macintosh OS X 10.x

 Linux

 Citrix

Polices  80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Latin

Fonctions d’impression   Impression directe1  TIFF, XPS1, PDF et JPEG; XPS1  et 

OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Impression sécurisée1 ;  

combinaison ; n-up; poster ; surimpression ; filigrane  

CARACTERISTIQUES SCANNER

Vitesse scan  Jusqu’à 30 ipm 

(N&B/Couleur)

Résolution Scan  Max.: 600 x 600 ppp

Modes Scan  Scan-to-eMail (Scan-to-Me) 

 Scan-to-SMB (Scan-to-Home) 

 Scan-to-FTP 

 Scan-to-USB 

 Scan-to-HDD1 

 Scan-to-DPWS 

 Scan TWAIN réseau

Formats TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS1

Destinations Scan 250 (partagé avec fax); support LDAP 

CARACTERISTIQUES FAX (OPTION)

Fax Super G3 standard (en option) 

Transmission de fax   Analogique 

 PC-Fax

Résolutions Fax  Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fine)

Compression Fax MH; MR; MMR; JBIG

Modem Fax Jusqu’à 33.6 Kbps 

Destinations Fax  250 (partagés avec le scan); support LDAP 

Fonctions de fax   Polling ; envoi différé ; PC-Fax 
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FONCTIONS DU SYSTEME 

Sécurité  ISO 15408 EAL3 (en évaluation)1 ; Filtrage et blocage port IP 

; SSL21 ;  SSL31  et TSL1.0 communication réseau1 ; IPsec 

support1; IEEE 802.1x support1 ; authentification utilisateur1; 

impression sécurisée1 ; Réécriture disque dur (8 types en 

standard )1; cryptage données disque dur1 

Logiciel PageScope Net Care Device Manager

 PageScope WebConnection

 PageScope Data Administrator

 PageScope Direct Print 

 
1   Le disque dur optionnel HD-P06 permet l’impression sécurisée, l’impression épreuve, la retention 

d’impression, le stockage de job, l’émulation XPS, la compatibilité i-option et lecteurs de 
cartes. 

2   Si le volume maximum est atteint dans une période d’un an, un cycle de maintenance doit être 
pratiqué.

3  Le temps  préchauffage peut varier en fonction de l’environnement d’opération et de l’utilisation
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 – Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et 
de 80 g/m2 

 – La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus 
varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les 
configurations réseau et système. 

 – La durée de vie des consommables de l’imprimante est calculée selon des conditions d’utilisation 
spécifiques, comme le taux de recouvrement d’une page d’un format donné (5 % d’un format 
A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d’autres variables 
d’impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou 
intermittente, température ambiante et humidité. 

 – Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
 – Les caractéristiques et accessoires indiqués s’appuient sur les informations disponibles au moment 
de la publication et sont sujets à modification sans préavis.

 – Konica Minolta ne garantit pas l’exactitude des prix et caractéristiques indiqués dans ce document

Cloud Printing  Ready Visitez notre page produit
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